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e —— ) The Original ® D5 zagotavlja zas¢ito rok z odpornostjo proti
MECHANTX WEAR urezninam EN 388 — stopnja D in ANSI — stopnja A5. Dlan in prsti so
! ‘ zaSciteni z notranjo plastjo iz visoko trdnega materiala Armortex®,

ESTISTANT ki preprecuje odrgnine in ureznine pri delu z ostrimi orodji in

ORIGINAL D5

LASTNOSTI

Zapiralo iz termoplasti¢ne gume
(TPR) zagotavlja varno prileganje
zapestju.

TrekDry® tkanina skrbi za dihanje
rokavic in udobje med delom.

Ojacan palec in kazalec povecujeta
vzdrzljivost rokavic.

Sinteti¢no usnje, zdruzljivo z zasloni
na dotik, omogoca uporabo
pametnih naprav med delom.

Notranja plast iz materiala Armor-
tex® zagotavlja odpornost proti
urezninam EN 388 — stopnja D in
ANSI - stopnja A5.

Primerne za pranje v pralnem
stroju.

materiali. Odsevni tisk povecuje vidnost, medtem ko fluorescentni

material TrekDry® pomaga ohranjati roke hladne in udobne tudi

med dolgotrajnim delom. Za varno prileganje poskrbi zapiralo iz
termoplasti¢ne gume (TPR).
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NAMEN UPORABE
« VzdrZevanje in popravila
* Proizvodnja

¢ Prevozna in servisna
dejavnost

* Ravnanje z abrazivnimi
materiali

» Gradbenistvo
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